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� ada modul �  CDMA AnyDATA – referen � ní návrhová specifikace. 
 
�ádná � ást tohoto dokumentu nesmí být �ádnou formou a �ádn ými prost�edky, a�  u� elektronickými, 
mechanickými nebo jinými, distribuována, zve�ejn� na, reprodukována nebo p�enesena, za jakýmkoli 
ú� elem, bez povolení Mobilkom, a.s. 
 
Tento dokument m� �e být podroben revizi bez dalšího oznámení. 
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Corso Karlín  
K�i�íkova 36a  
186 00 Praha 8 – Karlín 
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1. Úvod 
 

1.1 Vlastnosti 
 

– Sí�ový router AWR-501L CDMA 1x EV-DO podporuje sí�ovou normu WLAN 802.11 b/g, která 

zaru� uje konstantní rychlosti p�enosu dat 54 Mb/s, díky prov�� ené a bezpe� né technologii. 

 

– Sí�ový router AWR-501L kombinuje pokro� ilou techniku CDMA EV-DO s vysp� lou technologií WAP, 

aby poskytl vysoce výkonnou bezdrátovou sí�ovou infrastrukturu, zcela realizovatelnou a naprosto 

bezpe� nou. 

 

– Bezdrátová širokopásmová konektivita a univerzální kompatibilita s modulem 1x EV-DVO vám 

umo� � uje z�ídit p�ístupové body WiFi tém��  kdekoli. 

 

– Sí�ový router podporuje p�epínací rozbo� ova�  se � ty�mi porty jako za�ízení pro propojení sít�  LAN a 

bezdrátové p�ipojení a� 253 u�ivatel �  osobních po� íta��  (doporu� uje se 10 a mén�  u�ivatel �  

osobních po� íta�� ). 

 

– Vysokorychlostní datová p�ipojení s p�enosovou rychlostí a� 3,1 Mb/s 

 

– Virtuální server NAT a NAPT 

 

– Automatický p�íjem IP adresy serverem DHCP 

 

– 4 indika� ní LED diody: napájení, CDMA, WiFi, LAN 

 

– Konfigurace pomocí prohlí�e � e a snadno pou�itelný pr � vodce nastavením 

 

– � ízení p�ístupu u�ivatel �  

 

– U�ivatelsky p �ív� tivé konfigura� ní a diagnostické nástroje 

 

– Zabezpe� í pomocí brány firewall 

 

– Podpora p�ístupových bod� , router�  a aplikací server�  bran 802.11 b/g 
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1.2 Pohled zep �edu a zezadu 
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1) Kontrolka napájení: Indikuje p� ipojení k elektrickému napájení. 

2) Kontrolka CDMA: Indikuje p� ipojení k U:onov�  síti. 

3) Kontrolka WiFi: Indikuje funk� nost Wi-Fi adaptéru v routeru. 

4) Kontrolky sít�  LAN: Indikuje p� ipojení k po� íta� i podporujícímu sí�  Ethernet (porty 1-4). Tato kontrolka 

bliká b� hem p�enosu dat. 

5) Anténa CDMA: Anténu s bílým prou�kem nainstalujt e na levou stranu routeru (p� i pohledu zezadu). 

6) Anténa WiFi: Anténu s modrým prou�kem nainstaluj te na pravou stranu routeru (p� i pohledu zezadu 

– ozna� eno napisem Wi-Fi). 

7) Tla� ítko Reset: Jeho stisknutím obnovíte v routeru AWR-501L výchozí nastavení výrobce. 

– Chcete-li v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení výrobce, stiskn� te a podr�te tla � ítko 

v resetovacím otvoru a router AWR-501L znovu zapn� te. Tla� ítko podr�te a a� se sou � asn�  rozsvítí 

kontrolky WiFi a CDMA, tak jej uvoln� te. 

8) Tla� ítko zap./vyp. 

9) Zdí�ka pro sí�ový adaptér 

10) Port RJ11(„telefonní“): Slou�í k p � ipojení telefonního adaptéru(nap�. DECT). 

11) Porty sít�  LAN RJ45: Porty pro p� ipojení ostatních po� íta��  p�es sí�  Ethernet. 
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2. Obsah balení 
 
Wi-Fi Router  Sí � ový kabel RJ45 

 
 
 
 
 
 
Napájecí adaptér CD s návodem k instalaci   
  a podrobným popisem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antény 
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3. Nastavení 
 

P� ihlášení u�ivatelským jménem „admin“ 
 

Správn�  nakonfigurovaný router AWR-501L automaticky získá a p� id� lí informaci o IP adrese. 

Konfigura� ní nastavení lze provád� t pomocí konfigura� ní nabídky routeru AWR-501L. K tomuto 

rozhraní získáte p�ístup provedením t� chto krok� : 

 

1. Otev�ete internetový prohlí�e � . Napište IP adresu  routeru AWR-501L (http://192.168.2.1) . 

 

 

2. Do pole User  (u�ivatel) napište „admin“. 

 

3. Do pole Password  (heslo) napište „admin“. 

 

Tyto hodnoty jsou p�ednastavené výrobcem. 

 

U�ivatel musí toto heslo zm � nit, aby router ochránil 

p�ed jakýmkoli externím hackingem. 

 

4. Klepn� te tla� ítko P� IHLÁSIT . 

 

* Pokud vlo�íte nesprávné heslo, o nové p � ihlášení se m � �ete pokusit po 10 sekundách. 
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Pr� vodce nastavením > Nastavení vytá � eného spojení CDMA 
 

Objeví se obrazovka pr � vodce nastavením . 

Více informací o pr� vodci nastavením naleznete ve stru� ném návodu (Za� ínáme s U:fonem) k instalaci 

routeru AWR-501L, který je sou� ástí dodávky a nebo jej naleznete na www.ufon.cz/podpora . 
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Pr� vodce nastavením > Zabezpe � ení bezdrátové sít �  LAN 
 

 

 

ESSID M� �ete zm � nit název sít�  vlo�ením nového názvu. 

Zabezpe� ení M� �ete si vybrat jednu z t � chto mo�ností typu ov �� ení: 

– otev�ený systém: re�im bez zabezpe � ení, 

– sdílený klí�  (WEP), 

– WPA. 

Chcete-li vyu�ít funk � nost sdíleného klí� e (WEP), musíte vlo�it heslo nutné pro aktivní 

klí� . (Heslo musí obsahovat bu�  5, nebo 13 znak�  ASCII.) 

Jakmile dokon� íte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením „Vaše nastavení se pou�ije po 

resetování systému“. Klepn� te na OK a prove� te reset, aby zm� na nabyla ú� innosti. 

WPA Chcete-li vyu�ít funk � nost WPA, musíte vlo�it heslo nutné pro aktivní klí � . (Heslo musí 

obsahovat bu�  8 a� 63 kód �  ASCII.) Jakmile dokon� íte konfiguraci, uvidíte okno 

s hlášením „Vaše nastavení se pou�ije po resetování  systému“. Klepn� te na OK a 

prove� te reset, aby zm� na nabyla ú� innosti. 
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Pr� vodce nastavením > Nastavení hesla 
 

 

 

Sou� asné heslo 
Do tohoto pole vlo�te aktuální heslo pro vaše p �ipojení.(Od výrobce je 

nastaveno „admin“) 

Nové heslo Do tohoto pole vlo�te nové heslo, aby se vaše p �ipojení zm� nilo.  

Nové heslo (ov �� ení) Nové heslo vlo�te ješt �  jednou pro potvrzení. 

Op� tovn�  vlo�ené nové heslo musí mít stejnou velikost písme n jako nové 

heslo. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Aktuální stav 
 

 

 

System Status 

(stav systému) 

Úrove�  signálu: zobrazuje okam�itou úrove �  signálu 

Kvalita datového signálu: zobrazuje okam�itou, maxim áln�  mo�nou rychlost p �enosu dat. 

INTERNET CDMA IP: zobrazuje IP adresu poskytnutou poskytovatelem internetových slu�eb (ISP). 

Subnet Mask (maska podsít� ): zobrazuje masku podsít�  pro IP adresu poskytnutou 

poskytovatelem internetových slu�eb (ISP). 

DNS: zobrazuje adresu primárního doménového serveru. 

Secondary DNS (sekundární DNS): zobrazuje adresu sekundárního doménového serveru. 

 

GATEWAY (brána) IP Address (IP adresa): zobrazuje IP adresu sít�  LAN routeru AWR-501L. 

Subnet Mask (maska podsít� ): zobrazuje masku podsít�  sít�  LAN routeru AWR-501L. 

DHCP Server: zobrazuje, zda je server DHCP aktivovaný (enabled) nebo deaktivovaný 

(disabled). 

Firewall: zobrazuje, zda je aktivovaná nebo deaktivovaná brána firewall.  
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INFORMATION 

(informace) 

PPP Status (stav PPP): zobrazuje stav p�ipojení ROUTERU. 

LAN MAC Address (adresa LAN MAC): zobrazuje jedine� nou adresu MAC routeru AWR-

501L. 

WIFI MAC Address (adresa WiFi MAC): zobrazuje adresu MAC routeru AWR-501L 

konfigurovanou v portu WAN. 

Firmware Version (verze firmwaru): zobrazuje verzi firmwaru routeru AWR-501L. 

Current System Mode (sou� asný re�im systému): zobrazuje re�im CDMA. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Konfigurace brány 

 

 

 

Gateway Name 

(název brány) 
Zvolte název brány pro router AWR-501L a klepn� te na tla� ítko „APPLY“ (pou�ít).  

 

<Poznámka> Název brány musí obsahovat � árku “,”. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Upgrade firmwaru 
 

 

 

Firmware Update (upgrade firmware)  

1) Po stisknutí tla� ítka „APPLY“, ulo�te soubor „Firmup.exe“ na váš disk a  spus� te ho. 

2) Klepn� te na tla� ítko „Connect“ (pou�ít), aby se zkonfigurovala IP a dresa, a procházením  

vyhledejte firmware, který jste ulo�ili na sv � j pevný disk.  

3) Po klepnutí na „UPLOAD“ budete mít k dispozici toto okno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Do okna vlo�te IP adresu a klepn � te na tla� ítko  (p�ipojit). 

Vezm� te na v� domí, �e jako výchozí se zobrazí IP adresa 192.168. 2.1. 

– Po klepnutí na tla� ítko  zvolte firmware, který jste ulo�ili na sv � j pevný disk, a klepn� te na 
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tla� ítko  (nahrát). 

 

Upgradování firmwaru bude obvykle trvat 4 a� 5 minu t. 

Nesprávn�  upgradovaný software m� �e zp � sobit fatální chybu routeru AWR-501L. 

Po upgradovaní firmwaru bude znova zapot�ebí projít pr� vodcem nastavení. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Informace o klientovi 
 

 

 

Client Information 

(informace 

o klientovi) 

Zobrazuje seznam klient� , kte�í tento router pou�ívají, a informace o nich 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Vzdálená správa 
 

Z bezpe� nostních d � vod �  musí být ve výchozím stavu deaktivovaná. 

 

Pou�ijte prosím slo�it � jší heslo, chcete-li tuto funkci aktivovat. 

 

 

 

Remote Admin 

(vzdálená správa) 

Je-li aktivována (nastavena na „Enable“), je umo�n � na vzdálená správa z internetu. 

Chcete-li tuto funkci aktivovat (enable), pou�ijte slo�it � jší heslo. 

 

Remote 

Administration 

Port Number 

(� íslo portu 

vzdálené správy) 

Nastavení � ísla portu pro p�ístup ke vzdálené správ�  z internetu. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Nastavení hesla 
 

 

 

Current Password 

(sou � asné heslo) 

Do tohoto pole vlo�te aktuální heslo pro vaše p �ipojení. 

Password 

(nové heslo) 

Do tohoto pole vlo�te nové heslo, aby se vaše p �ipojení zm� nilo.  

Re-type password 

(nové heslo pro 

ov�� ení) 

Nové heslo vlo�te ješt �  jednou pro potvrzení. 

Op� tovn�  vlo�ené nové heslo musí mít stejnou velikost písme n jako nové heslo. 

 

Pokud heslo zapomenete nebo se chcete vrátit k výchozímu nastavení, prove� te reset p�ístroje obnovující výchozí 

nastavení výrobce. 

Výchozí ID a heslo je „admin“ a „admin“. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Reset 
 

 

 

Reset Klepnutím na Yes (ano) m� �ete router AWR-501L restartovat. 

Tuto resetovací funkci m� �ete pou�ít, chcete-li zm � nit nastavení vytá� eného p�ipojení 

CDMA a zabezpe� ení. 
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Rozší � ené nastavení > Systém > Výchozí nastavení výrobce 
 

 
 

Factory default 

(výchozí 

nastavení 

výrobce) 

Klepnutím na YES (ano) m� �ete v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení v ýrobce. 
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Rozší � ené nastavení > CDMA > Dial Up Setting 
 

 

 

User Name 

(u�ivatelské jméno) 

V tomto poli zvolte u�ivatelské jméno (nap�. ufon) pro vaše internetové p�ipojení. 

 

Password (heslo) Do tohoto pole vlo�te heslo pro vaše internetové p�ipojení. 

 

Dial Number 

(vytá � ené � íslo) 

Vlo�te � íslo vytá� eného internetového p�ipojení. 
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Rozší � ené nastavení > CDMA > Vaše DNS 
 

 

 

Domain Name Server (DNS) Address 

(adresa serveru DNS) 

Zobrazuje DNS adresu p�id� lenou routeru AWR-501L. 

 

Secondary DNS Address 

(sekundární DNS adresa) 

Zobrazuje sekundární DNS adresu p�id� lenou routeru AWR-501L. 
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Rozší � ené nastavení > CDMA > Nastavení op � tovného p � ipojení 
 

 

 

On Demand Redial 

(op � tovné vyto � ení na 

vy�ádání) 

 

Zvolte mo�nost „Enable“ (zapnout). 

Jakmile se internet odpojí a u�ivatel internet pou� ije, za�ízení se znovu p�ipojí. 

 

Zvolte mo�nost „Disable“ (vypnout). 

Jakmile se internet odpojí, za�ízení se pokusí správn�  obnovit p�ipojení. 
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Rozší � ené nastavení > CDMA > Preferovaný re�im 
 

 

 

Preferred Mode 

(preferovaný re�im) 

 

Hybrid only(1x+EVDO): pro hlasové volání a internetové p�ipojení 

EVDO: P�ipojení jen k EVDO 
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Rozší � ené nastavení > LAN > Nastavení sít �  LAN 
 

 
 

IP Address 

(IP adresa) 

Chcete-li zm� nit IP adresu routeru AWR-501L, vlo�te novou IP adres u a klepn� te na 

„Apply“ (pou�ít). 

 

Subnet Mask 

(maska podsít � ) 

Zobrazuje adresu masky podsít�  routeru AWR-501L. 

Ve výchozím stavu je nastaveno 255.255.255.0. 

 

Lease Time 

(doba pronájmu) 

Zde se upravuje doba pronájmu, po kterou budete mít k dispozici IP od brány routeru 

AWR-501L. 

Dobu pronájmu m� �ete zvolit z rozevírací nabídky a zm � nit ji klepnutím na  tla� ítko 

„Apply“ (pou�ít). 

A� bude doba pronájmu p �ekro� ena, m� �ete od routeru AWR-501L získat novou IP. 

 

DHCP Server Zkontrolujte, zda chcete, aby byl DHCP server aktivovaný � i nikoli. 

 

DHCP  

Starting Address / 

Ending Address 

(po� áte� ní/kone � ná 

adresa DHCP)  

Chcete-li zm� nit rozsah IP adresy DHCP serveru, vlo�te nový rozsa h IP adresy a 

klepn� te na tla� ítko „Apply“ (pou�ít). 

 

 

DNS IP Address 

(IP adresa DNS) 

Chcete-li zm� nit IP adresu serveru DNS, vlo�te novou IP adresu DN S a klepn� te na 

tla� ítko „Apply“ (pou�ít). 

<Poznámka> 
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Rozší � ené nastavení > Bezdrátová sí �  LAN > Nastavení bezdrátového p � ipojení 
 

 

 

Wlan Radio 

(rádio WLAN) 

Zkontrolujte, zda chcete � i nechcete, aby bylo aktivováno bezdrátové AP.  

Channel ID 

(ID kanálu) 

Zvolte vhodné ID kanálu, které se bude pou�ívat v b ezdrátové síti.  

ESSID M� �ete zm � nit název sít�  vlo�ením nového názvu a klepnutím na tla � ítko 

„Apply“ (pou�ít). 

AP Name 

(Název AP) 

M� �ete zm � nit název AP vlo�ením nového názvu a klepnutím na tla � ítko 

„Apply“ (pou�ít). 

Operation Mode 

(provozní re�im) 

 

M� �ete zvolit samostatný re�im G (podpora 54 Mb/s) ne bo samostatný re�im B (podpora 

11 Mb/s) nebo kombinovaný re�im B/G pro ob �  p�enosové rychlosti. 

M� �ete zvolit provozní re�im a zm � nit jej klepnutím na tla� ítko „Apply“ (pou�ít). 

Tx Preamble Type 

(typ úvodu Tx) 

 

Zvolte krátký (Short) nebo dlouhý (Long) úvod. 

Úvod definuje délku bloku CRC (Cyclic Redundancy Check je 

b� �n �  pou�ívaná technika zjiš �ování chyb p�enosu) pro komunikaci mezi 

routerem AWR-501L a bezdrátovými sí�ovými adaptéry. Doporu� ený typ je Auto. 

Beacon Interval 

(interval dopravního 

signálu) 

 

Tento parametr oznamuje, zda existuje AP do PC. Výchozí interval je 100 ms. Rozsah 

intervalu je 25 a� 501 ms.  

RTS Threshold 

(práh RTS) 

Tato hodnota musí z� stat shodná s výchozím nastavením 2312, existuje-li problém 

s nekonsistentním datovým tokem. Zm� ny musí být je malé. 
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Fragmentation 

Threshold 

(práh fragmentace) 

Práh fragmentace, který se udává v bajtech, ur� uje, zda se pakety fragmentují. Pakety 

delší ne� nastavená hodnota 2312, se p �ed p�enosem fragmentují. Výchozím 

nastavením fragmentace je 2312. 
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Rozší � ené nastavení > Bezdrátová sí �  LAN > Zabezpe � ení 
 

 
 

Security 

(zabezpe� ení) 

M� �ete volit mezi t � mito typy ov�� ení: 

– Open System (otev�ený systém): nezabezpe� ený re�im, 

– Shared Key (sdílený klí� ) (WEP), 

– WPA. 

Chcete-li vyu�ít funk � nost sdíleného klí� e (WEP), musíte vlo�it heslo nutné pro aktivní klí � . 

(Heslo musí obsahovat bu�  5, nebo 13 kód�  ASCII.) 

Jakmile dokon� íte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením „Vaše nastavení se pou�ije po 

resetování systému“. Klepn� te na OK a prove� te reset, aby zm� na nabyla ú� innosti. 

WPA Chcete-li vyu�ít funk � nost WPA, musíte vlo�it heslo nutné pro aktivní klí � . (Heslo musí 

obsahovat bu�  8 a� 63 kód �  ASCII.) Jakmile dokon� íte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením 

„Vaše nastavení se pou�ije po resetování systému“. Kl epn� te na OK a prove� te reset, aby 

zm� na nabyla ú� innosti. 
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Rozší � ené nastavení > Firewall > Nastavení brány Firewall  
 

 

 

Firewall Setting 

(nastavení brány 

firewall) 

Rozhodn� te se pro zapnutí � i vypnutí brány firewall. 

Jakmile provedete volbu a klepnete na „Apply“ (pou�í t), zm� na nabude platnosti. 
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Rozší � ené nastavení > Firewall > Filtrace klient �  
 

 

 

Enable Client Filter 

(zapnout filtr 

klient � ) 

Toto omezí p�ipojení k ur� itým internetovým stránkám nebo aplikacím. 

Vlo�te poslední � íslo adresy osobního po� íta� e p�ipojeného ke routeru AWR-501L. 

Vlo�te port TCP/UDP do p �ipojení bloku a zkontrolujte, zda pot�ebujete, aby byl aktivovaný. 

Zaškrtn� te polí� ko „Enable Client Filter“ (zapnout filtr klient� ). 

P�íklad: Obrazovka, kterou vidíte dole, se zobrazí, kdy� zablokujete klientský po � íta� , jeho� IP adresa je v rozsahu 

192.168.2.2 a� 192.168.2.5 od okam�iku p �ipojování k FTP. 
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Rozší � ené nastavení > Firewall > � ízení MAC 
 

 

 

MAC Address Control List 

(kontrolní seznam adres 

MAC) 

Tento seznam zabra� uje p�ipojení n� kterých klientských po� íta��  k internetu. 

Vlo�te adresu MAC po � íta� e, který chcete blokovat, zaškrtn� te polí� ko vedle textu 

„Block Connect to Internet“ (blokovat p�ipojení k internetu) a klepn� te na  tla� ítko 

„Add“ (p�idat). 

Adresa MAC bude p�idána a nastavena. Zaškrtn� te polí� ko vedle textu „MAC 

Address Control“ (�ízení adres MAC). 
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Rozší � ené nastavení > NAT 
 

 

 

NAT Setting 

(nastavení NAT) 

Zvolte, zda má � i nemá NAT fungovat. 

* Co je to NAT? V rámci vytvá�ení sítí proces NAT (Network Address Translation  – p�eklad sí�ové 

adresy), známý té� jako Network Masquerading (maskování sít� ), Native Address 

Translation  (p�eklad nativní adresy) nebo IP Masquerading (maskování IP), zahrnuje 

p�epsání zdrojové a/nebo cílové adresy IP paket� , kdy� procházejí routerum nebo 

bránou firewall. V� tšina systém�  pou�ívajících NAT to d � lá proto, aby umo�nila více 

hostitel� m v privátní síti p� istupovat k internetu pomocí jediné ve�ejné IP adresy (viz 

brána). Mnoho správc�  sítí pova�uje NAT za praktickou techniku a široce j i pou�ívá. 

Nicmén�  NAT m� �e zp � sobit komplikace p�i komunikaci mezi hostiteli a m� �e mít vliv na 

výkon. 
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Rozší � ené nastavení > NAT > Virtuální server 
 

 

 

Virtual Server 

(virtuální server) 

Bezdrátový router m� �ete konfigurovat jako virtuální server, tak�e vzdá lení u�ivatelé p �istupující 

ke slu�bám, jako je web nebo FTP, na vašich místníc h internetových stránkách prost�ednictvím 

ve�ejných IP adres mohou být automaticky p�esm� rováni na místní servery konfigurované se 

soukromou IP adresu. 

Jinak �e� eno, v závislosti na po�adované slu�b �  (� íslech port�  TCP/UDP), bezdrátový router 

p�esm� rovává �ádost o externí slu�bu na vhodný server (um íst� ný na interní IP adrese). 

Jak se pou�ívá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného vstupu virtuálního serveru. 

2. Protocol: Volba typu protokolu virtuálního serveru pro specifikovaný vstup. 

3. Private IP: Pole pro vlo�ení soukromé IP adresy specifikovaného  vstupu. 

4. Private Port: Pole pro vlo�ení � ísla soukromého portu specifikovaného vstupu. 

5. Public Port: Pole pro vlo�ení � ísla u�ivatele internetu pro p �ístup k virtuálnímu serveru. 
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Rozší � ené nastavení > NAT > Mapování port �  
 

 
 

Port Mapping 

(mapování port � ) 

N� které aplikace vy�adují, abyste p �i�adili sadu nebo rozsah port�  specifikovanému 

místnímu za�ízení, za ú� elem sm� rování paket� . Bezdrátový router umo� � uje u�ivateli 

konfigurovat pot�ebné mapování port�  tak, aby to vyhovovalo takovým aplikacím. 

Kdy� se u�ivatel pokouší získat p �ístup k síti LAN, pot�ebuje p�i�adit a namapovat � íslo 

portu aplika� ního protokolu na sí�ovou IP a p�íslušné � íslo portu sít�  LAN. 

IP adresu a � íslo portu m� �ete namapovat nastavením p �esm� rování portu. 

 

Jak se pou�ívá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného mapování portu. 

2. Server IP: Pole pro vlo�ení IP adresy specifikovan ého místního za�ízení. 

3. Mapping Ports: Pole pro p�i�azení rozsahu port�  nebo specifického � ísla portu pro 

sm� rování paket� . 
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Rozší � ené nastavení > NAT > DMZ 
 

 

 

DMZ 

(demilitarizovaná 

zóna) 

Máte-li místní klientský po� íta� , na kterém nelze správn�  spustit internetovou aplikaci za 

bránou firewall NAT, m� �ete klientovi umo�nit neomezený dvoucestný interne tový 

p�ístup definováním virtuálního hostitele DMZ. 

To umo�ní po � íta� i s IP nebo MAC adresou pracovat jako webový, FTP, telenetový nebo 

poštovní server bez samostatného p�esm� rování portu, co� znamená, �e celý port je 

otev�ený. 

 

Jak se pou�ívá? 1. Enable: Aktivace nebo deaktivace DMZ nastavení ROUTERU. 

Aktivujte zaškrtnutím polí� ka. 

2. IP Address: Pole pro vstup IP adresy hostitele DMZ. 
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4. Rozhraní RJ11 pro hlasové volání 
 

Router AWR-501L m� �e uskute �� ovat hlasová volání prost�ednictvím rozhraní RJ11. Drátový telefon 

nebo telefony typu DECT  a rozhraní RJ11 routeru AWR-501L umo� � ují hlasové volání tímto zp� sobem: 

 

1. P�ipojte kabel drátového telefonu k portu „Tel port“ na zadní � ásti routeru AWR-501L. 

2. P�i polo�eném telefonu zapn � te router AWR-501L a s telefonem deset sekund, b� hem restartu 

systému, nic ned� lejte. 

3. Jakmile se systém restartuje, uslyšíte po zvednutí telefonu oznamovací tón. Jakmile se správn�  

navá�e spojení, budete schopni p � ijímat a vysílat hlas. 

<Poznámka> V �ádné síti CDMA m� �e registrace trvat asi 30 sekund, a proto bude lep ší, kdy� 

se po tuto dobu zdr�íte jakékoli � innosti. 

4. Po zkontrolování oznamovacího tónu v telefonu vlo�te telefonní � íslo, které chcete volat. 

5. Pokud asi 4 sekundy po volb�  telefonního � ísla necháte telefon zvednutý, router AWR-501L 

za� ne uskute�� ovat prvotní hlasové volání (Voice Origination Call – VOC). 

6. Jestli�e uslyšíte tón zp � tného vyzván� ní (Ring Back Tone), je VOC úsp� šn�  spojeno. Pak 

m� �ete hovo �it do telefonu. 

7. B� hem hovoru m� �ete pomocí � íselných tla� ítek odeslat DTMF. 

8. Pokud telefon necháte vyv� šený, nem� �ete p � ijmout p�íchozí hlasové volání, i kdy� jste 

nevolali. Pamatujte, �e p �íchozí hlasové volání m� �ete p � ijmout jen v zav� šeném stavu. 

9. Odesílání a p� ijímání hlasového volání je k dispozici b� hem datového spojení. 

10. Pokud zvednete telefon v dob� , kdy neexistuje p� ipojení k síti, mo�ná uslyšíte varovný tón. Pak 

se nepokoušejte volit telefonní � íslo. 

Ve vyv� šeném stavu, pokud existuje p� ipojení k síti, uslyšíte oznamovací tón. Pak m� �ete volit 

telefonní � íslo. 
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5. � ešení problém �  
 

Tato � ást poskytuje p�ehled o b� �ných problémech a mo�ných �ešeních týkajících se instalace a obsluhy 

routeru AnyDATA AWR-501L. 

 

1. Pro �  se mi neda � í vytvo � it bezdrátové p � ipojení? 

• � ešení problém�  routeru AWR-501L vy�aduje, aby existovalo Ethernet ové p� ipojení. 

Máte-li v routeru AWR-501L zapnuté šifrování, musíte zapnout šifrování i ve všech bezdrátových 

klientech, aby se vytvo� ilo bezdrátové p� ipojení. 

• Zajist� te, aby ESSID routeru AWR-501L a bezdrátového klienta bylo p�esn�  stejné. 

Pokud tomu tak není, bezdrátové p� ipojení se nevytvo�í. 

• P�emíst� te router AWR-501L a bezdrátového klienta do stejné místnosti a teprve pak otestujte 

bezdrátové p�ipojení. 

• Vypn� te všechna zabezpe� ovací nastavení, jako je WEP a �ízení MAC adresy . 

• Vypn� te router AWR-501L a klienta. Router AWR-501L znovu zapn� te a pak zapn� te i klienta. 

• Ujist� te se, �e LED indikátory indikují normální � innost. Pokud ne, p�esv� d� te se o dokonalém zapojení 

napájecího kabelu a ethernetových kabel� . 

• Ujist� te se o správném zadání IP adresy a nastavení masky podsít� , brány a DNS pro sí� . 

• Za�ízení udr�ujte ve vzdálenosti 1-2 metr �  od elektrických za�ízení generujících VF rušení. 

P�íklady: mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 

 

2. Co bych m � l d � lat, kdy� m � j bezdrátový klient nem � �e získat p � ístup k internetu? 

• Vytvo�te WiFi p� ipojení. Máte-li zvoleno šifrování WEP nebo WPA-PSK, zajist� te, aby se nastavení 

šifrování shodovala s vašimi nastaveními WiFi. Nastavení WiFi a šifrování se musí shodovat, aby byl 

zajišt� n p�ístup k nabídce konfigurace routeru AWR-501L a k internetu. Další informace naleznete 

v dokumentaci k vašemu WiFi adaptéru. Zajist� te, aby byl bezdrátový klient asociován a spojen se 

správným p�ístupovým bodem. Chcete-li toto p� ipojení zkontrolovat, postupujte takto: 

1. Klepn � te pravým tla � ítkem myši na ikonu p� ipojení k místní síti na panelu nástroj� . 

2. Zvolte mo�nost „View Available Wireless Networks“ (zobrazit dostupné bezdrátové sít� ). Objeví se 

obrazovka „Connect to Wireless Network“  (p� ipojit k bezdrátové síti). Ov�� te si, �e jste zvolili 

správnou dostupnou sí� . 

Zajist� te, aby IP adresa p�i�azená bezdrátovému adaptéru byla ve stejném rozsahu IP adres, v jakém 

je p�ístupový bod a brána. Router AWR-501L má IP adresu 192.168.2.1. Bezdrátové adaptéry musí mít 

IP adresu ve stejném rozsahu (nap�., 192.168.0.x). A� koli maska podsít�  musí být stejná u všech 

po� íta��  v síti, �ádná dv �  za�ízení nesmí mít stejnou IP adresu. Proto ka�dé za �ízení musí mít 

jedine� nou IP adresu. 
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3. Pro �  nejsem schopen získat p � ístup k nabídce konfigurace, kdy� pou�ívám sv � j po � íta�  ke 

konfigurování routeru? 

• Zajist� te, aby IP adresa byla ve stejném rozsahu a stejné podsíti jako router AWR-501L. 

IP adresa routeru AWR-501L je 192.168.2.1. Všechny po� íta� e v síti musí mít jedine� nou IP adresu ve 

stejném rozsahu (nap�., 192.168.0.x). Po� íta� e s toto�nými IP adresami nebudou v síti viditelné.  

Všechny po� íta� e té� musí mít stejnou masku podsít �  (nap�., 255.255.255.0). 

Prove� te test p�íkazem Ping , abyste se ujistili, �e router AWR-501L reaguje. 

Volte Start > Run (spustit) . Napište cmd . Stiskn� te Enter . Napište ping 192.168.2.1 . 

Úsp� šný ping zobrazí � ty� i odpov� di. 

• Pokud jste zm� nili výchozí IP adresu, postarejte se o to, abyste p�íkazem ping odeslali správnou IP 

adresu p� i�azenou routeru AnyDATA AWR-501L. Ov�� te si, �e správn �  funguje váš ethernetový 

adaptér a �e jsou správn �  nainstalované všechny sí� ové ovlada� e. 

• Ní�e zobrazený název sí � ového adaptéru slou�í jen jako p �íklad. Názvy sí�ových adaptér�  se budou lišit 

v závislosti na konkrétních adaptérech. Ní�e uveden ý postup instalace platí pro všechny sí� ové 

adaptéry. 

 

4. Co mám d � lat, kdy� správn �  nefunguje m � j kabel sít �  LAN? 

• Nejprve se p�esv� d� te, �e existuje bezpe � né kabelové spojení mezi ethernetovým portem routeru AWR-

501L a vaší NIC (kartou sí�ového rozhraní). 

• Zadruhé se ujist� te, �e je váš adaptér NIC aktivovaný („Enabled“) a nastavený tak, aby akceptoval IP 

adresu z DHCP. 

• Pokud se nastavení zdají být v po�ádku, postarejte se o to, abyste nepou�ívali  k�í�ený ethernetový 

kabel. 

 

5. Pro �  moje bezdrátové p � ipojení neustále „padá“? 

• Orientace antény. Zkuste r� zné orientace antény routeru AWR-501L. 

Pokuste se vzdálit anténu alespo�  o 15 cm od st� ny nebo jiných p�edm� t� . 

• Udr�ujte své za �ízení ve vzdálenosti (alespo�  1-2 m) od elektrických za�ízení generujících VF rušení, 

jako jsou mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 

 

6. Co mám d � lat, kdy� ztratím sv � j bezpe � nostní klí � ? 

• Pokud zapomenete sv� j bezpe� nostní klí� , WiFi karta nebude schopna vytvo�it správné p� ipojení. 

Pokud byl v routeru AWR-501L nastaven bezpe� nostní klí� , tentý� klí �  je nutné nastavit pro WiFi kartu, 

která se ke routeru AWR-501L p�ipojuje. 
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6. Technické údaje 
 
Normy 
• IEEE 802.11b/g 
• IEEE 802.3 
• IEEE 802.3u 
 
Pokro � ilé funkce brány firewall 
• filtrace IP 
• plánování 
• NAT (p�eklad sí�ové adresy) 
• filtrace MAC 
 
Provozní teplota 
• 0 a� 50 °C 
 
Vlhkost: 
• 70 %, maximální 
 
Rozsah bezdrátové frekvence: 
• 2,412 a� 2,484 GHz 
 
Kontrolky: 
• napájení 
• CDMA 
• WiFi (bezdrátové p�ipojení) 
• LAN 
 
Fyzické rozm � ry: 
• D = 120 mm 
• Š = 155 mm 
• V = 30,5 mm 
 
Bezdrátový vysílací výkon: 

VF výstupní výkon 802.11g: 16 dBm, typicky, p�i 54 Mb/s 
802.11b: 19 dBm, typicky, p�i 11 Mb/s 

• 15 ±2 dB 
 
Zabezpe� ení: 
• 802.11b/ 802.11g 
• WPA – WiFi s chrán� ným p�ístupem (64 a 128-WEP s ov�� ováním sdíleného klí� e) 
 
Typ externí antény: 
• 2 odpojitelné antény SMA s konektorovou zásuvkou (WiFi/CDMA) 
 
Technologie modulace: 

Modulace 802.11g: OFDM s BPSK, QPSK a modulace subnosného signálu 
16/64-QAM 
802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK (DSSS) 

• Ortogonální multiplex s kmito� tovým d� lením (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM) 
 
Napájecí vstup: 
• Externí stejnosm� rný napájecí zdroj 5 V; 2,0 A 
 
Hmotnost: 
• p� ibli�n �  280 g 
 
 
Záruka: 
• 24 m� síc�  
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Rychlosti bezdrátového p �enosu dat s automatickým p � izp � sobením: 

P�enosová rychlost WLAN 802.11g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 a 6 Mb/s 
802.11b: 11; 5,5; 2 a 1 Mb/s 

 


